
PRODOTTI  CHIMIC I  PER BARILATURA

POLYSERVICE SA

Lengnaustrasse 6  
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Tel. +41 (0)32 653 04 44
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M
A

T
E

R
IA

L
E

 D
I 

C
O

N
S

U
M

O
D

E
L

IT



Materiali Delit DP-80   Delit DP-70   Delit DP-40   Delit DP-30   Delit-IPS   Delit-SPP

Acciaio tenero •••   ••• – – – •••
Acciaio temprato ••• ••• – – – –
Acciaio inox •• ••• •• •• ••• ••• 
Metalli non ferrosi •• ••• ••• ••• ••• •••
Zinco • • – – – •••
Alluminio • ••• ••• ••• – –
Titanio •• •• ••• ••• – –
Ceramica ••• ••• ••• ••• – –
Metalli duri ••• ••• – – – •
Metalli nobili • ••• ••• ••• •• •••
Plastica • • • • – –

Lavorazione

Pulitura/schiaritura • ••• ••• ••• – –
Sbavatura/sgrossatura ••• ••• ••• ••• – –
Levigatura ••• ••• ••• ••• – –
Microfinitura ••• ••• ••• ••• – –
Lucidatura ••• ••• •• • – –
Lucidatura a specchio • ••• •• •• – –
Protezione anticorrosione ••• •• – – – ••
Lucidatura con paste – – – – ••• •••

Caratteristiche

Colore blu giallo verde rosso marrone verde

Stato liquido liquido liquido liquido liquido liquido

pH del concentrato 9.5–10.5 7.5–8 4 3 1.5–2 8–8.5

Rapporto di dosaggio                      chiuso 20–30 g/l   /   aperto 2–3% |            chiuso 2%

– non idoneo  | • idoneo a determinate condizioni  | •• buono  | ••• molto buono

Per impieghi generici nell'industria di precisione.

Prodotti con sviluppo di schiuma medio 

– Progettazione e sviluppo in proprio

– Biodegradabili conformemente alle più recenti normative in materia di tutela ambientale

– Competente servizio di consulenza ai clienti su questioni tecniche-applicative
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